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Lägg dit den sista vemiculiteplattan på de två 
rören i kassetten och skjut den så långt bak 
som möjligt enligt bild 5. Den förbättrar för-
bränningen och tvingar lågan framåt.
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För in stålplattan lodrätt och över kassetten. 
Vänd den horisontellt och dra tillbaka den så 
att den ligger an mot ”pannbenet” och samti-
digt kilas in i mellanrummet mellan kassetten 
och stommen enligt bild 3 och 4.
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Tätningsskivan skärs till med 
exempelvis ett bågfilsblad. Tillse 
att den precis får plats och sluter 
tätt kring sockelväggarna. 

För inte in tätningsskivan för 
långt då täpper den till insuget till 
kassetten. 

Fläkten trycks därefter försiktigt 
in i skivans hål.

OBS! Fläkten monteras så att  
luften sugs in i fläkten. Luftflödet 
förs vidare upp genom kanaler 
i kassetten och ut i övre framkant.

Montering fläkt
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Kakel

Kakelfix

Kakelfix

Kakel

Vulst

Sotlock Stos

Stomme

Vulst

Stoserna till sotluckorna fästs 
med fix och vulsten på stosen ska 
sitta precis innanför kaklet.

Montering stos, sotlock och askstopp
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Placeras på eldstadsbotten 
dikt mot kassettramen.

Askstopp��

Montering kassett

Tätningsskiva
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Extra stor glaslucka ger 
ökad trivsel och braskänsla

Fläkt för effektiv  
värmespridning

Låg temperatur på 
utgående rökgaser

Innerkärna

Yttermantel

ExpansionsspaltVärmelagrande, tungt, 
eldfast gods som gör att 
kakelugnen strålar värme 
under lång tid Fläktstyrd direktvärme genom 

kanaler i varmluftskassetten 
som sprider värmen bättre

Anslutning för tilluft utifrån

Den traditionella 
5-kanaliga rökgasprincipen 
är fortfarande oöverträffad

Luftspolning håller  
glasluckan renare på insidan
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 Kakelplan • STUDIO2

BILAGA Kakelplan för STUDIO2 med smal dekor.
Bilagan ersätter sidan 19 i monteringsanvisning.

TMS 2021-07-06

Kakelsats Studio2

27"
kakel

66 cm 
kakel

Granit 
hylla

Dekorlist
50 mm

Dekorlist
30 mm

(Alternativ placering)

Smal dekor

OBS!
Ingen fog- 
massa mellan 
hyllbitarna.

OBS!
Inget fix  
mellan hyllan  
och stommen.

Lerbruk


